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Solo 500 pezzi prodotti

Multifunzione per le Verifiche degli Impianti Elettrici
CEIl 64.8

Potenza e Innovazione in Edizione Limitata: Solo 500 Tester per i Veri Professionisti, porta la tua
professionalita a un livello superiore!

Caratteristiche Chiave:

Enorme Potenza: Testa interruttori differenziali fino a 1A di tipo A, AC e F

Compatibilita Trifase: Funziona perfettamente anche sul quadro elettrico in sistemi trifase.
Tecnologia Digitloop: Misure di impedenza di linea Z-LN e anello di guasto Z L-Pe ad elevata
risoluzione

Finitura Chrome: Design metallico cromato esclusivo per la Limited Edition!

Compatto e Multifunzionale: Lo strumento di verifica multifunzione piu piccolo al mondo!

Accessoristica Avanzata: Adattaore per misure su quadri elettrici!
www.uniks.it
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DIGITA|OOP 0
technology { Z: 3"3
Digitaloop™, I'innovativo metodo brevettato da UNIKS;# A
sta trasformando il modo in cui misuriamo I'impedenza Isc :73
del loop negli impianti elettrici. Grazie al suo algoritmo ; E Al
avanzato, abbiamo dato vita a prodotti piu compatti Loop LP
e innovativi, eliminando cosi la necessita di componenti
di potenza. < 4
Un salto in avanti, che ci permette di garantire: e PRO
* Precisione senza compromessi RAF, JD
¢ Immunita totale ai disturbi /
¢ Risoluzione superiore
Con Digitaloop™, innovazione ed efficienza si uniscono
per offrirti il massimo delle prestazioni. € 499’00 A
Cod.Metel
CARATTERISTICHE TECNICHE UNKRAPIDPROLE
RCD TEST: Tipo A, AC and F fino a 1A T

|IEC/EN61557-6 Corrente di Test: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A
Test Rampa: 30mA A, AC and F
Selettivi e Generali

AUTOTEST: Test x1 ,x5 and x1/2 - 0°=180°

LOOP: Precisione (5% + 8dgt)

IEC/EN61557-3 Z L-Pe Resistenza Globale di Terra con DIGITALOOP™ technology
ZL-NeZL-L con DIGITALOOP™ technology
lpsc Calcolo della corrente di cortocircuito prospettica.
DIGITALOOP™ il metodo include tre algoritmi per il calcolo dell’ impedenza:
LOW 7mA bassa corrente per evitare lo scatto del differenziale con dispersione
Al Algoritmo di Intelligenza Artificiale per ottenere una precisione superiore

CATEGORIA: CAT Il 300V

TENSIONE: 120V+440V , Accuracy (1% + 3Dgt)

FREQUENZA: Misura della frequenza di rete

ARMONICHE: Armoniche di tensione fino alla 49Th e THD%

SOCKET TEST: Test completo del cablaggio incluso NO Pe (Terra scollegata)
MEMORIA: Memoria interna con funzione AUTOSAVE

REPORT: Creazione veloce di report con scansione del QRcode tramite
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Accessori di Serie: Borsa, Certificato di Autenticita ,Certificato di Calibrazione, 3 Puntali,
2 Connettori Magnetici, 1 Coccodrillo Verde e Cavo adattatore per quadri elettrici

www.uniks.it




