
UNIKS S.r.l. | Via Vittori 57, 48018 Faenza (RA), Italy | www.uniks.it Scheda tecnica T20 / T256  |  1

SCHEDA TECNICA

T20 / T256
Termocamere compatte

Termocamere portatili a infrarossi per la misurazione della
temperatura e la visualizzazione della distribuzione termica.
Integrano una telecamera a luce visibile e modalità di fusione delle
immagini.

Campo di misura da -20 °C a 550 °C.

Immagine T256 tratta dal manuale.

CONFRONTO MODELLI
Caratteristica T20 T256

Risoluzione IR 120 × 90 pixel 256 × 192 pixel

TisoView: super risoluzione 240 × 180 pixel simulati 512 × 384 pixel simulati

Laser Non previsto Puntatore e misuratore della
distanza fino a 40 m

FUNZIONI PRINCIPALI

MISURAZIONE TERMICA
Temperatura del punto più caldo, più freddo, centrale e di
un’area. Emissività regolabile e soglia di allarme
temperatura.

TISOVIEW
Miglioramento DDE, riduzione del rumore e super
risoluzione. Effetti infrarossi Soft, Enhanced e High
Contrast.

FUSIONE DELLE IMMAGINI
Immagine termica, visibile, fusione di contorni, fusione
sovrapposta e Picture in Picture.

FOTO E VIDEO
Immagini JPG e video MP4. Memoria da 8 GB per oltre
20.000 immagini. Trasferimento dati tramite USB Type-C.

ANALISI E REPORT
Software Thermal Tools per analisi delle immagini
termiche, misurazioni e generazione di report.

UTILIZZO SUL CAMPO
Display da 2,8 pollici, torcia integrata, pulsante
personalizzabile e batteria con autonomia di circa 4 ore.



UNIKS S.r.l. | Via Vittori 57, 48018 Faenza (RA), Italy | www.uniks.it Scheda tecnica T20 / T256  |  2

T20 / T256

SPECIFICHE TECNICHE
PARAMETRO COMUNE VALORE

Intervallo spettrale 8 ~ 14 µm

Dimensione pixel 17 µm

Frequenza fotogrammi 25 Hz

NETD 60 mK a 25 °C

Campo visivo IR 38° × 50°

Lente 2,3 mm F1.1

Campo di misura -20 °C ~ 550 °C

Precisione ±2 °C o ±2% della lettura, il valore maggiore

Compensazione della temperatura Compensazione della distanza entro 2 m

Emissività Regolabile da 0,01 a 0,99

Unità temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin

Telecamera visibile 1080P; campo visivo 55° × 83°

Display 2,8 pollici; luminosità regolabile su 10 livelli

Palette colori Rosso ferro, Bianco caldo, Nero caldo, Arcobaleno, Rosso caldo, Alto
contrasto, Lava, Artico, Freddissimo

Interfaccia USB Type-C: ricarica e trasferimento dati

Batteria / autonomia Litio, 2600 mAh / circa 4 ore a carica completa

Temperatura di esercizio -10 °C ~ +60 °C

Temperatura di conservazione -40 °C ~ +85 °C

Memoria 8 GB integrati; oltre 20.000 immagini

Formati di archiviazione Immagini JPG; video MP4

Lingue Italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo,
arabo, giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale

Spegnimento automatico Tempo di inattività impostabile

Software Thermal Tools Analisi radiometrica ed esportazione report; Windows 10 e
successivi consigliati

Fonte: manuale utente UNIKS T20/T256 allegato, sezioni Caratteristiche, Specifiche tecniche, Parti della termocamera, Funzioni e Software di
analisi (pp. 2-4, 7, 11-18, 20-21). La super risoluzione TisoView indica pixel simulati. Prima dell’uso consultare il manuale completo.



